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Электронные расширительные клапаны, серия EX2
Широтно-импульсная модуляция и сменные дросселирующие вставки

Могут использоваться с контроллерами торгового оборудования EC2

Особенности

Широтно-импульсная модуляция

Обеспечивают полное перекрытие потока, что позволяет обойтись 

без дополнительного электромагнитного клапана

Плунжер с демпфером снижает шумовой эффект при гидроударах

Один корпус клапана может использоваться для установки любой 

из 6 вставок, что обеспечивает 7 ступеней производительности 

(до 18,7 кВт в системах с R407C)

Подходят для всех распространенных хладагентов (ГХФУ, ГФУ), 

а также для использования в субкритических циклах CO2

Долгий срок службы, высокая надежность

PS: 40 бар, TS: -40 ... +65°C

Таблица подбора 

* Выбор вставки следует производить исходя из производительности, не превышающей 80 % от номинальной производительности Q
n
 , так как в системе 

возможны колебания нагрузки

EX2 с дросселирующей вставкой

Модель
№ для 

заказа
Назначение

Производительность Q
n
 при 100 %-ном открытии клапана (кВт) *

R134a R22 R404A R507 R407C R744 R407F

EX2-M00 801 091 10 мм вход, 12 мм выход ODF
13,3 17,2 12,1 12,1 18,7 35,0 19,2

EX2-I00 801 090 3⁄8” вход, 1⁄2” выход ODF

EXO-004 801 089 Вставка 4 8,5 10,9 7,7 7,7 11,8 22,2 12,2

EXO-003 801 088 Вставка 3 5,6 7,2 5,1 5,1 7,8 14,6 8,0

EXO-002 801 087 Вставка 2 3,3 4,3 3,0 3,0 4,7 8,7 4,8

EXO-001 801 086 Вставка 1 2,5 3,2 2,3 2,3 3,5 6,5 3,6

EXO-000 801 085 Вставка 0 1,2 1,6 1,1 1,1 1,7 3,3 1,8

EXO-00X 801 084 Вставка X 0,7 0,9 0,6 0,6 1,0 1,8 1,0

ASC3 24V 801 079 Катушка 24 В AC 50-60 Гц (8 Вт)

В случае отклонения рабочих условий от стандартных реко-

мендуется использовать для расчетов программу подбора 

Copeland Select, доступную на сайте www.emersonclimate.

eu, или поправочные коэффициенты согласно следующей 

формуле:

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x K∆p

Q
n
: Номинальная производительность клапана

Q
o
: Требуемая холодопроизводительность

K
t
:  Поправочный коэффициент для температуры кипения 

и жидкости

K∆p:  Поправочный коэффициент для падения давления 

на клапанеe

Номинальная производительность (Q
n
) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C, R407F +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A, R507 +4°C +38°C 1K

R744 -40°C -10°C 1K

Описание Тип PCN (инд. упаковка) PCN (упаковка несколько шт.)

Кабель с разъёмом в сборе (1,5 м) ASC-N15 804570 804570M

Кабель с разъёмом в сборе (3,0 м) ASC-N30 804571 804571M

Кабель с разъёмом в сборе (6,0 м) ASC-N60 804572 -

Разъём PG9 Разъём 801012 -

Разъём PG11 Разъём 801013 -
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Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R134a
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -40

+55 1,21 1,23 1,26 1,29 1,33 1,33 1,39 1,43 1,47 1,52 1,62

+50 1,13 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,28 1,32 1,36 1,39 1,48

+45 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,26 1,29 1,37

+40 0,99 1,01 1,03 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20 1,27

+35 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12 1,18

+30 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,06 1,11

+25 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 1,00 1,04

+20 0,81 0,82 0,83 0,85 0,89 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,98

+15 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,84 0,86 0,88 0,89 0,93

+10 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,89

+5 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,84

0 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,81

-5 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,77

-10 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 0,74

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 3.5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

K∆p 1.34 1,25 1,18 1,12 1,07 1,02 0,98 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,79 0,75 0,72 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55

Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R404A
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

+55 1,42 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,75 1,83 1,92 2,01 2,13 2,25

+50 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,43 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,84

+45 1,10 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57

+40 0,99 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,20 1,24 1,28 1,33 1,38

+35 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23

+30 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11

+25 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02

+20 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95

+15 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88

+10 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83

+5 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78

0 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74

-5 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70

-10 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 3.5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

K∆p 1.74 1,63 1,54 1,46 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,03 0,98 0,94 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R744
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

+5 1,12 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 1,08

0 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

-5 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

-10 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89

-15 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

-20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

-25 0,76 0,76 0,76 0,76

-30 0,73 0,73 0,73

-35 0,70 0,70

-40 0,67

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 5.0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

K∆p 1.81 1,65 1,53 1,43 1,35 1,28 1,22 1,17 1,12 1,08 1,05 1,01 0,98 0,95 0,93 0,91 0,88 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77
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Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R22
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

+55 1,17 1,19 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27 1,,29 1,32 1,34 1,37 1,39

+50 1,11 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30

+45 1,05 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,18 1,20 1,23

+40 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 1,16

+35 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10

+30 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04

+25 0,87 0,88 0,89 0,89 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99

+20 0,83 0,84 0,85 0,86 0,,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95

+15 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91

+10 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87

+5 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83

0 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80

-5 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77

-10 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 3.5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

K∆p 1.59 1,49 1,40 1,33 1,27 1,22 1,17 1,13 1,09 1,05 1,02 0,99 0,94 0,90 0,86 0,83 0,80 0,77 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65

Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R507
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

+55 1,39 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,69 1,76 1,83 1,92 2,02 2,12

+50 1,22 1,24 1,28 1,31 1,35 1,40 1,44 1,49 1,55 1,61 1,68 1,76

+45 1,09 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,27 1,31 1,36 1,40 1,46 1,52

+40 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34

+35 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20

+30 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,01 1,03 1,06 1,09

+25 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01

+20 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93

+15 0,71 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87

+10 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,79 0,81

+5 0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76

0 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72

-5 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68

-10 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 3.5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

K∆p 1.75 1,64 1,54 1,46 1,4 1,34 1,28 1,24 1,19 1,16 1,12 1,09 1,03 0,99 0,94 0,91 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

Температура 

жидкости 

на входе 

в клапан, °C

R407C
Поправочный коэффициент Kt

Температура кипения °C

+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

+55 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52

+50 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37

+45 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25

+40 0,99 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16

+35 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07

+30 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

+25 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95

+20 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,90

+15 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85

+10 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81

+5 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77

0 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74

-5 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

-10 0,65 0,66 0,67 0,68

Поправочный коэффициент K∆p

∆p 3.5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

K∆p 1.81 1,69 1,59 1,51 1,44 1,38 1,33 1,28 1,23 1,19 1,16 1,13 1,07 1,02 0,98 0,94 0,9 0,87 0,84 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74
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Электронные расширительные клапаны CX2
Широтно-импульсная модуляция и сменные дросселирующие вставки для CO2 при высоких давлениях

Могут использоваться с контроллерами торгового оборудования ЕС2

Особенности

Широтно-импульсная модуляция

Обеспечивают полное перекрытие потока, что позволяет 

обойтись без дополнительного электромагнитного 

клапана

Плунжер с демпфером снижает шумовой эффект 

при гидроударах

Один корпус клапана может использоваться для 

установки любой из 6 вставок, что обеспечивает 

7 ступеней производительности до 28.2 кВт (R744)

Долгий срок службы, высокая надежность

PS: 90 бар

MOPD: 65 бар

Таблица подбора 

CX2 с дросселирующей вставкой

В случае отклонения рабочих условий от стандартных рекомендуется использовать для расчетов программу подбора Copeland Select, 

доступную на сайте www.emersonclimate.eu.

Описание Модель № для заказа (инд. упаковка) № для заказа (ОЕМ - упаковка)

Кабель с разъёмом в сборе (1,5 m) ASC-N15 804570 804570M

Кабель с разъёмом в сборе (3,0 m) ASC-N30 804571 804571M

Кабель с разъёмом в сборе (6,0 m) ASC-N60 804572 -

Разъём PG9 Разъём 801012 -

Разъём PG11 Разъём 801013 -

Клапан Вставка Номинальная холодо- 

производительность 

кВт (R744)Модель № для заказа Модель № для заказа

CX2-I00 801 095 EX0-00X 801 084 1,5

CX2-I00 801 095 EX0-000 801 085 2,6

CX2-I00 801 095 EX0-001 801 086 5,2

CX2-I00 801 095 EX0-002 801 087 7

CX2-I00 801 095 EX0-003 801 088 11,8

CX2-I00 801 095 EX0-004 801 089 17,9

CX2-I00 801 095 28,2

Катушка

Модель № для заказа Описание

ASC3 24V 801 079 Катушка 24 VAC 50 (60)Гц (8Вт)

*  Выбор вставки следует производить исходя из производительности, не превышающей 80 % от номинальной производительности Qn , так как в системе возможны 

колебания нагрузки
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Особенности

Универсальность – можно использовать как ТРВ, регулятор 

байпаса горячего газа, регулятор всасываемого газа, регулятор 

гидростатического давления, регулятор уровня и т. д.

Полностью герметичная конструкция (без резьбовых соединений 

между корпусом клапана и отсеком двигателя)

Подходят для всех распространенных хладагентов (ГХФУ, ГФУ), 

а также для использования в субкритических циклах CO2

С шаговым двигателем

Малое время открытия и закрытия

Малое время полного хода задвижки

Высокая точность и стабильность регулирования

Полное перекрытие проходного сечения трубопровода, 

что позволяет обойтись без дополнительного электромагнитного 

клапана

Двунаправленные конфигурации, предназначенные для тепловых 

насосов

Линейная характеристика регулирования производительности

Крайне широкий диапазон производительности (10 … 100 %)

Непрерывное регулирование массового расхода, отсутствие 

ударных нагрузок (гидроударов) в холодильном контуре

Высокая надежность благодаря соединению двигателя с клапаном 

напрямую (без приводного механизма)

Задвижка и порт, изготовленные из керамического материала, 

обеспечивают высокую точность регулирования и не подвержены 

износу

Европейский патент № 0743476, патент США № 5735501, 

патент Японии № 28225789

Сбалансированная конструкция

Корпус и соединения из нержавеющей стали

PS: EX4-EX7 60 бар, EX8 45 бар

Температура жидкости на входе TS:  

однонаправленный: -50 ... +100°C, двунаправленный: -40 ... +80°C

Таблица подбора (Производительность указана на след. страницах)

Кабели с разъемами

Модель № для заказа Конструкция
Диапазон 

производительности
Вход Выход

Электрическое 

соединение

EX4-I21 800 615

Однонаправленная

10 ... 100%

3⁄8” ODF 5⁄8” ODF

Разъем M12

EX4-M21 800 616 10 мм  ODF 16 мм  ODF

EX5-U21 800 618 5⁄8”  (16 мм) ODF 7⁄8”  (22 мм) ODF

EX6-I21 800 620 7⁄8” ODF 1-1⁄8” ODF

EX6-M21 800 621 22 мм  ODF 28  мм  ODF

EX7-I21 800 624 1-1⁄8”  ODF 1-3⁄8”  ODF

EX7-M21 800 625 28 мм ODF 35 мм ODF

EX8-M21 800 629 42 мм ODF 42 мм ODF

EX8-U21 800 630 1-3⁄8”  (35 мм) ODF 1-3⁄8”  (35 мм) ODF

EX8-I21 800 631 1-5⁄8” ODF 1-5⁄8” ODF

EX4-U31 800 617

Двунаправленная

(тепл. насос)

5⁄8”  (16 мм) ODF 5⁄8”  (16 мм) ODF

EX5-U31 800 619 7⁄8”  (16 мм) ODF 7⁄8”  (22 мм) ODF

EX6-I31 800 622 1-1⁄8”  ODF 1-1⁄8”  ODF

EX6-M31 800 623 28 мм  ODF 28 мм  ODF

EX7-U31 800 626 1-3⁄8”  (35 мм) ODF 1-3⁄8”  (35 мм) ODF

Модель № для заказа
Диапазон 

температур
Длина

Соединение 

с клапаном

Соединение с приводом 

или контроллером
Внешний вид

EXV-M15 804 663

-50 … +80°C

1,5 м

M12, 4 контакта Незакрепленные проводаEXV-M30 804 664 3,0 м

EXV-M60 804 665 6,0 м

EX5

EX6

EX4

EX7

EX8

Электрические регулирующие клапаны,  

серия EX4, EX5, EX6, EX7 и EX8
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Производительность

Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана 

Номинальная производительность (кВт)

Модель 

клапана
R407C R22 R134a R404A R410A R23 * R124 * R744 R407F

EX4 2 .. 17,4 2 .. 16,5 1 .. 12,8 1 .. 11,5 2 .. 19,3 2 .. 17,8 1 .. 9,2     3 .. 33,5 18

EX5 5 .. 53 5 .. 50 4 .. 39 4 .. 35 6 .. 58 5 .. 54 3 .. 28 10 .. 102 56

EX6 15 .. 126 15 .. 120 10 .. 93 10 .. 84 15 .. 140 13 .. 130 7 .. 67 24 .. 244 134

EX7 35 .. 347 35 .. 330 25 .. 255 25 .. 230 40 .. 385 - - 70 .. 670 369

EX8 100 .. 925 90 .. 880 70 .. 680 60 .. 613 100 .. 1027 - - 180 .. 1789 984

*   Клапаны двунаправленной конфигурации не выпускаются для R124 и R23

 Клапаны двунаправленной конфигурации обеспечивают одинаковую производительность в обоих направлениях.

Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C, R407F +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A,  R410A +4°C +38°C 1K

R124 +20°C +80°C 1K 

R23 -60°C -25°C 1K 

R744 -40°C -10°C 1K

Указания по подбору электрических регулирующих клапанов,  

используемых в качестве ТРВ

Программа подбора Alcol

Для выбора электрических регулирующих клапанов в качестве расши-

рительных устройств можно использовать специальную программу (ее 

можно загрузить с сайта www.emersonclimate.eu) или таблицы быстрого 

подбора, приведенные на следующих страницах.

Чтобы правильно выбрать регулирующий клапан, необходимо учиты-

вать следующее:

 - В таблицах указана максимальная производительность, без запаса

 - Клапаны большего типоразмера имеют более короткий период 

полного закрытия, т.е. они быстрее реагируют на изменение нагруз-

ки. Например, максимальное время закрытия EX7 составляет 3,2 с. 

Для открытия на 50 % ему необходимо приблизительно 1,6 секунд.

Для контроллеров см. главу «Электронные контроллеры и датчики».

Пример:

Система с R407C эксплуатируется в следующих условиях:

А)  производительность 110 кВт при +4°C / +50°C, двухступенчатый 

компрессор с производительностью 50 % / 100 %

Б)  производительность 137 кВт при +4°C / +30°C, двухступенчатый 

компрессор с производительностью 50 % / 100 %

EX6 с производительностью 126 кВт удовлетворяет условиям A, но 

недостаточен для условий B. Рекомендуется выбрать клапан большего 

типоразмера, например EX7 с производительностью 337 кВт для условий 

A или с производительностью 293 кВт для условий B.

Условие A:

Полная нагрузка = 110 / 337 = 33%

Частичная нагрузка = (110/2) / 337 = 16%

Условие В:

Полная нагрузка = 137 / 293 = 47%

Частичная нагрузка = (137/2) / 293 = 23%

Отношение производительности системы к производительности кла-

пана в любых условиях превышает 10 %. Рекомендуется использовать 

клапан EX7, а не EX6.
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, 

°C

R134a
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 EX4

39 39 39 39 39 39 38 37 36 35 34 33 32 EX5

93 94 94 94 93 92 90 89 87 84 82 79 77 EX6

255 257 258 257 255 252 248 243 237 231 224 217 210 EX7

679 686 688 686 680 672 661 648 633 616 598 580 560 EX8

+55

12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 EX4

38 39 39 39 39 39 38 38 37 36 35 34 33 EX5

91 92 93 94 93 93 92 90 88 86 84 82 80 EX6

249 253 256 257 256 254 251 247 242 237 231 225 218 EX7

663 676 683 685 683 678 670 659 647 632 616 599 582 EX8

+50

12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 EX4

36 38 38 39 39 39 38 38 37 37 36 35 34 EX5

87 90 91 92 93 92 92 91 89 88 86 84 81 EX6

238 246 250 253 254 253 251 249 245 240 235 229 223 EX7

636 655 668 675 677 676 671 663 653 640 627 611 595 EX8

+45

11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 11 EX4

34 36 37 38 38 38 38 38 37 37 36 35 35 EX5

81 85 88 90 91 91 91 90 89 88 86 84 82 EX6

223 234 241 246 248 249 249 247 244 240 236 231 226 EX7

595 623 642 655 662 664 663 658 651 641 629 616 602 EX8

+40

10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 EX4

31 33 35 36 37 37 37 37 37 36 36 35 34 EX5

74 79 83 85 87 88 89 88 88 87 85 84 82 EX6

202 217 227 234 239 242 243 242 240 238 234 230 225 EX7

539 578 606 625 638 645 647 646 641 634 625 614 601 EX8

+35

9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 EX4

27 30 32 34 35 35 36 36 36 36 35 35 34 EX5

63 71 76 80 83 84 85 86 85 85 84 83 81 EX6

173 194 209 219 226 231 234 235 234 232 230 227 223 EX7

463 517 556 584 604 616 623 625 624 620 613 604 594 EX8

+30

7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

20 25 28 30 32 33 34 34 34 34 34 34 33 EX5

49 60 67 73 76 79 81 82 82 82 81 80 79 EX6

133 164 184 199 210 217 221 224 225 224 223 221 217 EX7

356 436 492 534 559 578 590 597 600 599 595 588 580 EX8

+25

3 6 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

10 18 23 26 29 30 31 32 33 33 33 32 32 EX5

23 121 152 137 188 198 206 210 213 214 213 212 210 EX6

63 121 152 173 188 198 206 210 213 214 213 212 210 EX7

169 322 406 462 501 529 548 560 567 570 569 565 559 EX8

+20

2 5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 EX4

5 16 21 25 27 28 29 30 31 31 31 31 EX5

12 38 51 58 64 68 70 72 73 73 73 73 EX6

34 105 139 160 175 186 193 197 200 201 201 199 EX7

90 281 370 427 467 495 514 526 533 536 535 532 EX8

+15

4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 EX4

13 19 22 25 26 27 28 28 29 29 EX5

32 45 53 59 62 65 67 68 68 68 EX6

87 123 145 161 171 178 183 186 187 187 EX7

231 328 388 428 456 475 488 495 498 498 EX8

+10

3 5 6 7 8 8 8 9 9 EX4

9 16 20 22 24 25 26 26 26 EX5

22 38 47 52 56 59 61 62 62 EX6

61 104 128 144 155 162 167 170 171 EX7

162 277 341 384 413 432 445 452 455 EX8
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, 

°C

R22
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 51 EX5

123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 122 EX6

337 345 351 355 357 358 357 356 353 350 345 340 335 EX7

900 921 936 946 952 954 953 948 941 932 921 908 893 EX8

+55

16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 EX5

119 123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 EX6

328 339 346 352 355 357 358 357 356 353 350 345 340 EX7

876 903 923 938 948 953 955 953 949 941 932 921 908 EX8

+50

16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 EX4

48 50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 EX5

114 119 123 125 127 129 129 129 129 128 127 126 125 EX6

314 327 337 345 350 354 355 356 355 353 351 347 343 EX7

838 873 899 919 933 943 948 949 947 942 935 925 914 EX8

+45

15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 EX4

45 47 49 51 52 52 53 53 53 53 53 52 52 EX5

107 113 118 121 124 126 127 128 128 127 127 126 124 EX6

295 311 324 334 341 346 349 351 351 350 348 346 342 EX7

787 830 864 890 909 923 932 936 937 934 929 922 912 EX8

+40

13 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 EX4

41 44 46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 EX5

98 106 111 116 119 122 124 125 125 125 125 124 123 EX6

270 290 306 319 328 335 340 343 345 345 344 342 339 EX7

719 774 817 850 875 894 907 915 919 919 916 911 903 EX8

+35

12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 EX4

36 40 43 45 47 49 50 50 51 51 51 51 50 EX5

86 96 103 109 113 117 119 121 122 122 122 122 121 EX6

237 264 284 300 312 321 327 332 335 336 336 335 333 EX7

632 703 757 799 831 856 873 885 893 896 896 893 888 EX8

+30

10 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

29 35 39 42 44 46 47 48 49 49 49 49 49 EX5

70 83 93 100 106 110 113 116 117 118 118 118 118 EX6

194 229 256 276 291 303 312 318 322 325 326 326 324 EX7

516 611 682 735 776 808 831 848 859 866 869 868 865 EX8

+25

7 9 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 EX4

20 28 33 37 40 43 44 46 46 47 47 48 48 EX5

47 67 80 90 97 102 106 109 112 113 114 114 114 EX6

130 184 220 246 266 281 292 301 307 311 313 314 314 EX7

347 491 587 656 709 749 779 802 818 829 835 837 836 EX8

+20

6 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 EX4

18 26 32 36 39 41 42 44 45 45 45 46 EX5

43 63 76 85 93 98 102 105 107 108 109 109 EX6

117 173 209 235 254 269 280 288 294 298 300 300 EX7

312 461 557 627 678 718 747 768 784 793 799 801 EX8

+15

5 8 10 11 12 13 13 14 14 14 14 EX4

15 24 30 34 37 39 40 42 42 43 43 EX5

37 58 71 81 88 93 97 100 102 103 104 EX6

101 160 196 222 241 256 266 274 279 283 285 EX7

269 426 524 593 644 682 710 731 745 754 759 EX8

+10

4 7 9 10 11 12 13 13 13 13 EX4

12 22 28 31 34 36 38 39 40 40 EX5

29 53 66 76 82 87 91 94 96 97 EX6

80 145 182 208 227 241 251 258 263 267 EX7

214 386 485 554 604 642 669 689 702 711 EX8
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, 

°C

R404A / R507
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+15 10+ +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 EX4

28 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 EX5

68 68 68 67 66 65 63 61 58 56 33 50 47 EX6

186 187 186 184 181 177 172 166 160 153 145 137 129 EX7

495 498 496 491 482 471 458 443 425 407 387 366 344 EX8

+55

10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 EX4

30 31 31 31 30 30 29 29 28 27 26 25 23 EX5

72 73 74 74 73 72 70 69 67 64 62 59 56 EX6

198 201 202 202 200 197 193 188 182 176 169 162 154 EX7

527 535 538 537 533 525 514 501 486 470 451 432 411 EX8

+50

10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX4

31 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 28 27 EX5

74 76 77 78 78 77 76 75 73 71 69 66 64 EX6

203 208 211 213 219 211 208 204 200 194 188 181 174 EX7

541 555 564 567 567 562 555 545 532 518 501 484 465 EX8

+45

10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 EX4

31 32 33 33 33 33 33 33 32 32 31 30 29 EX5

74 77 79 80 80 80 80 79 78 76 74 72 69 EX6

201 210 215 219 220 220 219 216 212 208 202 196 190 EX7

537 559 574 583 587 586 582 575 566 553 539 524 506 EX8

+40

10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 EX4

29 31 33 33 34 34 34 34 34 33 32 32 31 EX5

71 75 78 80 81 82 82 81 81 79 78 76 74 EX6

193 205 214 219 223 225 225 223 221 217 213 208 202 EX7

515 547 570 585 594 598 598 595 588 578 567 553 538 EX8

+35

9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 32 EX5

65 71 75 79 81 82 83 83 82 81 80 79 77 EX6

178 195 207 215 221 225 226 226 225 223 219 215 210 EX7

474 519 551 574 590 599 603 604 600 594 585 573 560 EX8

+30

8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

23 27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 EX5

56 65 71 75 78 81 82 83 83 82 81 80 79 EX6

153 177 194 206 215 221 224 226 226 225 223 219 215 EX7

409 472 517 550 573 588 598 603 603 600 593 584 573 EX8

+25

6 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

17 23 27 29 31 32 33 34 34 34 34 34 33 EX5

42 55 64 70 74 78 80 81 82 82 81 80 79 EX6

114 150 174 191 204 213 218 222 224 224 223 220 217 EX7

305 400 465 510 543 566 582 592 596 597 593 587 579 EX8

+20

1 5 7 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

3 16 22 26 28 30 32 33 33 33 33 33 33 EX5

8 40 53 62 68 73 76 78 80 80 80 80 79 EX6

21 108 146 170 187 200 208 214 218 219 220 218 216 EX7

56 289 388 453 499 532 555 571 580 585 585 582 576 EX8

+15

5 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 EX4

15 21 25 28 29 31 32 32 32 33 32 EX5

37 51 60 66 71 74 76 77 78 78 78 EX6

101 139 164 181 194 202 208 212 213 214 213 EX7

268 371 437 484 516 540 555 564 569 569 566 EX8

+10

5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 EX4

14 20 24 26 28 30 31 31 31 31 EX5

33 48 57 64 68 71 73 75 75 75 EX6

91 131 156 174 186 195 201 204 206 206 EX7

242 350 417 464 496 519 535 544 548 549 EX8
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура конденсации, 

°C R407C
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапанаНасыщенный 

пар

Насыщенная 

жидкость
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+64 +60

16 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 EX4

50 51 51 51 51 50 50 49 48 47 46 45 43 EX5

119 120 121 121 121 119 118 116 114 112 109 106 103 EX6

328 332 333 333 332 329 325 320 314 308 301 293 285 EX7

874 884 889 889 885 877 867 854 838 821 802 781 759 EX8

+59 +55

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 EX4

50 51 52 52 52 52 51 51 50 49 48 47 46 EX5

120 122 123 124 124 123 122 121 119 117 114 112 109 EX6

330 336 339 341 341 339 336 332 328 322 315 308 301 EX7

879 895 904 909 908 904 897 886 873 858 840 821 801 EX8

+54 +50

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 EX4

50 51 52 52 53 53 52 52 51 51 50 49 48 EX5

118 121 123 125 125 125 125 123 122 120 118 116 113 EX6

326 334 340 343 345 345 343 340 336 331 325 319 312 EX7

869 891 906 915 919 919 914 907 896 883 868 851 832 EX8

+50 +45

16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 EX4

48 50 51 52 53 53 53 52 52 51 51 50 49 EX5

115 119 122 124 125 125 125 125 124 122 120 118 116 EX6

316 327 336 341 344 346 345 344 341 337 332 326 320 EX7

843 873 894 909 918 921 920 916 908 897 884 869 853 EX8

+45 +40

15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 50 49 EX5

109 114 118 121 123 124 125 125 124 123 121 120 118 EX6

300 315 326 334 339 342 344 343 341 338 334 330 324 EX7

801 840 870 891 905 913 916 915 910 902 891 878 864 EX8

+40 +35

14 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

42 45 48 49 50 51 52 52 52 51 51 50 50 EX5

101 108 113 117 120 122 123 123 123 122 121 120 118 EX6

278 297 312 323 330 335 338 339 338 337 334 330 325 EX7

742 793 832 860 880 894 901 904 902 897 889 879 866 EX8

+35 +30

12 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 16 16 EX4

38 42 45 47 48 49 50 51 51 51 50 50 49 EX5

90 99 106 111 115 118 119 120 121 120 120 119 117 EX6

248 273 292 306 317 324 329 331 332 331 329 326 323 EX7

661 729 779 817 844 864 876 883 885 884 878 870 860 EX8

+30 +25

10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

32 37 41 44 46 47 48 49 49 49 49 49 48 EX5

75 88 97 103 108 112 115 116 117 117 117 116 115 EX6

207 241 266 285 299 309 316 320 322 323 322 320 317 EX7

552 644 710 760 796 823 841 853 860 861 859 854 846 EX8

+26 +20

7 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 15 EX4

23 30 36 39 42 44 46 47 47 48 48 48 47 EX5

54 72 85 94 100 105 108 111 112 113 113 113 112 EX6

148 199 233 258 276 289 299 305 309 312 312 311 309 EX7

395 530 621 687 735 770 796 814 825 831 832 829 824 EX8

+21 +15

7 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 EX4

21 29 34 38 40 42 44 45 45 46 46 46 EX5

50 69 81 90 96 101 104 106 108 108 108 108 EX6

137 189 223 247 265 277 287 293 297 299 299 298 EX7

365 503 594 658 705 740 764 781 791 796 796 795 EX8

+16 +10

6 9 11 12 13 13 14 14 14 14 14 EX4

19 27 32 36 38 40 42 43 43 43 43 EX5

45 64 76 85 91 96 99 101 103 103 103 EX6

123 176 210 234 251 264 273 279 282 282 284 EX7

329 470 561 624 670 704 727 743 753 753 758 EX8
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, 

°C

R410A
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 18 -30 -35 -40 -45

+60

17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 51 50 EX5

123 126 129 130 131 131 131 130 129 127 125 123 120 EX6

339 348 354 358 360 361 360 358 354 350 344 338 331 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

+55

18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4

53 55 56 57 57 58 58 58 57 57 56 55 54 EX5

127 132 135 137 138 139 139 139 138 137 135 133 131 EX6

350 362 370 377 381 383 383 382 380 377 372 366 360 EX7

935 965 988 1005 1016 1021 1023 1020 1014 1005 992 978 961 EX8

+50

18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 EX4

53 55 57 58 59 60 60 60 60 59 59 58 57 EX5

128 133 137 140 142 144 145 145 144 143 142 140 138 EX6

351 366 377 386 392 396 398 398 397 394 391 386 380 EX7

936 975 1006 1029 1045 1056 1061 1062 1059 1052 1043 1030 1015 EX8

+45

17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 EX4

52 54 57 58 60 60 61 61 61 61 61 60 59 EX5

124 131 136 141 144 146 147 148 148 147 146 145 143 EX6

342 361 375 387 395 401 405 407 407 405 403 399 394 EX7

913 962 1001 1031 1054 1070 1080 1085 1085 1082 1075 1064 1052 EX8

+40

16 17 18 19 20 20 20 21 21 21 21 20 20 EX4

49 52 55 57 59 60 61 62 62 62 62 61 61 EX5

118 126 133 138 142 145 147 149 149 149 149 148 146 EX6

324 348 366 381 392 400 406 409 411 411 409 406 402 EX7

864 927 977 1015 1045 1067 1082 1091 1095 1095 1091 1084 1073 EX8

+35

15 16 18 18 19 20 20 20 21 21 21 20 20 EX4

45 49 53 55 58 59 60 61 62 62 62 62 61 EX5

108 118 127 134 139 143 146 148 149 149 149 149 148 EX6

296 326 349 368 382 393 401 406 409 411 410 409 406 EX7

789 869 932 981 1019 1048 1069 1083 1092 1095 1095 1090 1082 EX8

+30

13 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 EX4

38 44 49 52 55 57 59 60 61 61 61 61 61 EX5

93 107 118 126 133 138 142 145 147 148 148 148 147 EX6

255 294 325 348 366 380 390 398 403 406 407 406 405 EX7

680 786 866 928 976 1013 1041 1061 1075 1083 1086 1084 1079 EX8

+25

10 13 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 EX4

29 38 44 48 52 54 56 58 59 60 60 60 60 EX5

71 91 106 117 125 131 136 140 143 144 145 146 145 EX6

195 251 291 321 344 361 375 385 392 397 399 400 399 EX7

520 669 775 855 916 964 1000 1027 1046 1058 1065 1067 1065 EX8

+20

4 9 12 14 16 17 18 18 19 19 19 20 20 EX4

13 28 37 43 47 51 53 55 57 58 58 59 59 EX5

31 68 89 103 114 122 129 133 137 139 141 142 142 EX6

84 188 244 284 314 337 354 367 377 383 388 390 390 EX7

225 501 652 758 837 898 944 979 1005 1023 1034 1040 1042 EX8

+15

3 9 12 14 15 16 17 18 18 19 19 19 EX4

10 27 36 42 46 49 52 54 55 56 57 57 EX5

23 65 86 100 111 119 125 130 133 135 137 137 EX6

64 178 236 276 305 327 344 357 366 372 376 378 EX7

172 475 629 735 813 873 917 951 976 992 1003 1008 EX8

+10

1 8 11 13 15 16 17 17 18 18 18 EX4

4 25 34 40 44 47 50 52 53 54 55 EX5

10 60 82 96 107 115 121 125 128 130 132 EX6

28 166 225 265 294 315 332 344 352 358 362 EX7

76 443 600 706 783 841 885 917 940 956 965 EX8
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, °C

R124
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+30 +25 +20 +15 +10 +5 0

+100

7 7 7 6 6 6 5 EX4

22 21 20 19 18 17 16 EX5

53 51 49 47 44 42 39 EX6

+95

8 8 7 7 7 7 6 EX4

24 23 23 22 21 20 19 EX5

57 56 54 52 50 47 45 EX6

+90

8 8 8 8 7 7 7 EX4

25 25 24 24 23 22 21 EX5

61 59 58 56 54 52 50 EX6

+85

9 9 8 8 8 8 7 EX4

26 26 25 25 24 23 23 EX5

63 62 61 60 58 56 54 EX6

+80

9 9 9 8 8 8 8 EX4

27 27 26 26 25 25 24 EX5

64 63 63 62 61 59 57 EX6

+75

9 9 9 9 9 8 8 EX4

27 27 27 26 26 25 25 EX5

64 64 64 63 62 61 60 EX6

+70

9 9 9 9 9 9 8 EX4

26 26 27 27 26 26 25 EX5

62 63 64 63 63 62 61 EX6

+65

8 8 9 9 9 9 8 EX4

25 26 26 26 26 26 26 EX5

60 61 62 63 63 62 62 EX6

+60

8 8 8 8 8 8 8 EX4

23 24 25 26 26 26 26 EX5

56 58 60 61 62 62 61 EX6

Температура 

конденсации, °C

R23
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -100

-10

17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 EX4

53 55 56 57 58 58 58 58 58 57 57 56 EX5

127 132 135 138 139 140 140 140 139 138 137 135 EX6

-15

16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4

50 52 54 55 56 57 57 57 57 57 56 55 EX5

119 125 130 133 135 137 137 137 137 136 135 134 EX6

-20

15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 EX4

45 48 51 53 54 55 55 55 55 55 55 54 EX5

109 117 122 127 130 132 133 134 133 133 132 131 EX6

-25

13 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 17 EX4

40 44 47 49 51 52 53 53 53 53 53 53 EX5

96 106 113 118 122 125 127 128 129 128 128 127 EX6

-30

11 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 EX4

33 38 42 45 47 49 50 51 51 51 51 51 EX5

78 92 101 108 114 117 120 122 122 123 123 122 EX6

-35

7 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 EX4

22 30 36 40 43 45 46 47 48 48 48 48 EX5

53 73 86 96 103 108 111 114 115 116 116 116 EX6

-40

6 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 EX4

19 28 33 37 40 42 43 44 45 45 45 EX5

46 67 80 90 96 101 104 106 108 108 108 EX6

-45

5 8 10 11 12 13 13 13 14 14 EX4

15 25 30 34 37 39 40 41 41 41 EX5

37 60 73 82 88 93 96 98 99 100 EX6
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Применение в качестве ТРВ или инжекционного клапана

Температура 

конденсации, 

°C

R744
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+8 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

+10

5 12 18 22 26 29 31 33 34 35 36 37 38 EX4

15 36 55 68 79 87 94 99 104 108 110 113 114 EX5

36 86 132 164 189 208 225 238 249 257 264 269 273 EX6

99 237 362 450 518 572 617 653 683 707 726 740 750 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

+5

12 19 23 27 29 32 33 35 36 37 38 EX4

37 57 71 81 90 96 102 106 110 113 115 EX5

89 137 170 195 215 231 244 254 263 269 274 EX6

244 376 466 535 589 634 670 699 722 739 753 EX7

- - - - - - - - - - - EX8

0

12 19 24 27 30 32 34 35 36 37 EX4

38 58 72 83 91 98 103 107 111 113 EX5

90 139 173 198 218 234 247 257 265 271 EX6

247 383 475 544 598 642 677 705 727 744 EX7

659 1023 1267 1452 1598 1715 1809 1883 1942 1987 EX8

-5

12 19 24 27 30 32 34 35 36 EX4

97 59 73 83 91 98 103 107 110 EX5

89 140 174 199 219 234 247 257 264 EX6

245 385 477 547 601 644 678 705 725 EX7

654 1028 1275 1460 1604 1718 1809 1881 1937 EX8

-10

12 19 24 27 30 32 34 35 EX4

36 58 72 83 91 97 102 106 EX5

87 139 173 198 217 233 245 254 EX6

239 382 475 544 597 639 671 697 EX7

639 1021 1269 1452 1594 1705 1793 1861 EX8

-15

11 19 23 27 29 31 33 EX4

35 57 71 82 89 96 100 EX5

84 137 171 195 214 229 240 EX6

229 376 468 536 588 628 660 EX7

613 1003 1250 1431 1570 1677 1761 EX8

-20

11 18 23 26 29 31 EX4

33 56 70 80 87 93 EX5

79 133 166 191 209 223 EX6

216 365 457 523 574 613 EX7

576 974 1220 1398 1532 1636 EX8

-25

10 18 22 25 28 EX4

30 53 67 77 85 EX5

72 128 161 185 202 EX6

198 350 442 507 556 EX7

528 935 1179 1353 1483 EX8

-30

9 17 21 24 EX4

27 51 64 74 EX5

64 121 154 177 EX6

175 332 423 486 EX7

466 887 1129 1298 EX8

-35

7 16 20 EX4

22 47 61 EX5

53 113 146 EX6

145 310 400 EX7

386 828 1068 EX8

-40

5 14 EX4

16 43 EX5

37 103 EX6

103 284 EX7

275 759 EX8



R407F

Поправочные коэффициенты для ТРВ

Температура кипения, °C

+20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

Те
м

п
е

р
а

т
у

р
а

 ж
и

д
к

о
ст

и
, °

C

+65 1,51 1,53 1,55 1,58 1,61 1,64 1,68 1,71 1,75 1,80 1,85 1,90 1,96 2,02

+60 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,59 1,63 1,67 1,71 1,76

+55 1,23 1,25 1,26 1,28 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,50 1,53 1,57

+50 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36 1,39 1,43

+45 1,06 1,07 1,08 1,10 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31

+40 0,99 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,21

+35 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00 1,01 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,13

+30 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,05

+25 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99

+20 0,79 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94

+15 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89

+10 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84

+5 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80

0 0,66 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,77

-5 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73

-10 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70

Поправочные коэффициенты для ТРВs

∆P (бар) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

k
∆P

3,51 2,87 2,48 2,22 2,03 1,88 1,76 1,66 1,57 1,5 1,43 1,38 1,33 1,28

∆P (бар) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

k
∆P

1,24 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77

При применении в качестве ТРВ используются следующие поправочные коэффициенты (kt),  

определяемые температурой кипения и температурой конденсации

При использовании в качестве ТРВ применяются следующие поправочные коэффициенты (k
∆p

),  

определяемые значением падения давления на клапане
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Двунаправленные клапаны не предназначены для систем с байпасом горячего газа. 

EX4 .. EX8 в трубопроводах горячего газа должны быть установлены двигателем 

вниз, в противном случае сокращается срок службы клапана. Необходимо 

установить обратный клапан на трубопроводе горячего газа за отводом на 

регулирующий клапан.

В случае отклонения рабочих условий от стандартных рекоменду-

ется воспользоваться программой на базе Excel, доступной на сайте 

www.emersonclimate.eu), или таблицей быстрого подбора.

Применение в качестве байпаса горячего газа – номинальная производительность, кВт

Тип клапана Kv, м3/ч R22 / R407C R134a R404A / R507

EX4 0,21 4,9 3,4 4,6

EX5 0,68 16 11 15

EX6 1,57 37 26 35

EX7 5,58 131 92 126

EX8 16,95 399 278 382

Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K

R22, R134a, R404A,  R507 +4°C +38°C 1K

Температура 

конденсации, °C

Расширенный диапазон производительности, кВт
Модель клапана

R22 / R407C R134a R404A / R507

60 насыщ. жидкость  

для всех хладагентов  

(64 насыщ. пар для R407C)

7 4,9 5,8 EX4

23 16 19 EX5

54 38 45 EX6

191 135 161 EX7

581 411 488 EX8

50 насыщ. жидкость  

для всех хладагентов  

(54 насыщ. пар для R407C)

6,1 4,3 5,5 EX4

20 14 18 EX5

46 32 41 EX6

163 115 147 EX7

495 348 447 EX8

40 насыщ. жидкость  

для всех хладагентов  

(45 насыщ. пар для R407C)

4,9 3,7 4,9 EX4

16 12 16 EX5

38 27 36 EX6

136 95 130 EX7

414 289 394 EX8

30 насыщ. жидкость  

для всех хладагентов  

(35 насыщ. пар для R407C)

4,3 2,8 4 EX4

14 9 13 EX5

32 22 31 EX6

112 78 111 EX7

340 236 336 EX8



Типовой вариант заказа

В случае отклонения рабочих условий от стандартных рекомендуется восполь-

зоваться программой на базе Excel, доступной на сайте www.emersonclimate.eu), 

или таблицей быстрого подбора.

Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение Падение давления

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,15 бар

R22, R134a, R404A +4°C +38°C 1K 0,15 бар

Чтобы получить значение производительности для других значений 
падения давления, необходимо умножить вышеуказанную номинальную 
производительность на следующие коэффициенты:

Необходимо учитывать, что двунаправленные клапаны имеют другой диапазон 

температур на входе (TS -40°C ... +80°C)! EX6 EX8 в трубопроводах всасывания 

должны быть установлены двигателем вниз. в противном случае сокращается 

срок службы клапана.
Пример:
EX6 обеспечивает производительность 3,5 кВт при падении давления 
на 0,15 бар в системе с R404А или 3,5 x 1,41 = 4,9 кВт при падении 
давления на 0,3 бар.

∆P, бар 0,10 0,15 0,20 0,30

Поправочный коэффициент 0,82 1,00 1,15 1,41

1)  Клапан EX6, EX7 или EX8

 Кабель с разъёмом в сборе EXV-M60

2)  Комплект контроллера EXD-U00, № для заказа 808 038

Температура 

конденсации, °C

R134a
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+10 +5 0 -10 -20

+60

3 2 2 2 1 EX6

10 9 8 6 4 EX7

30 27 24 18 13 EX8

+50

3 3 2 2 1 EX6

11 10 9 7 5 EX7

34 30 27 21 15 EX8

+40

3 3 3 2 2 EX6

12 11 10 8 6 EX7

38 34 30 23 17 EX8

+30

4 3 3 2 2 EX6

14 12 11 8 6 EX7

41 37 33 26 19 EX8

+20

4 4 3 3 2 EX6

15 13 12 9 7 EX7

45 40 36 28 21 EX8

Температура 

конденсации, 

°C                

R22
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+10 +5 0 -10 -20 -30 -40

+60

4 3 3 3 2 2 1 EX6

13 12 11 9 7 5 4 EX7

41 37 34 27 22 17 12 EX8

+50

4 4 3 3 2 2 1 EX6

15 13 12 10 8 6 5 EX7

45 41 37 30 24 19 14 EX8

+40

5 4 4 3 2 2 1 EX6

16 15 13 11 9 7 5 EX7

49 45 41 33 27 21 15 EX8

+30

5 4 4 3 3 2 2 EX6

17 16 14 12 9 7 5 EX7

53 48 44 36 29 22 16 EX8

+20

5 5 4 4 3 2 2 EX6

19 17 15 13 10 8 6 EX7

56 52 47 39 31 24 18 EX8

Применение в качестве регулятора давления всасывания (давления кипения или давления в картере) –  

номинальная производительность, кВт

Модель клапана Kv, m3/h R407C R22 R134a R404A

EX6 1,57 3,9 4,1 3,1 3,5

EX7 5,58 14 15 11 13

EX8 16,95 42 45 34 38
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Применение в качестве регулятора давления всасывания (давления кипения или давления в картере)

Температура 

конденсации, 

°C

R404A/R507
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
+10 +5 0 -10 -20 -30 -40

+60

3 2 2 2 1 1 1 EX6

9 8 8 6 4 3 2 EX7

29 26 23 18 13 10 7 EX8

+50

3 3 3 2 2 1 1 EX6

12 11 9 7 6 4 3 EX7

36 32 29 23 18 13 9 EX8

+40

4 3 3 3 2 1 1 EX6

14 12 11 9 7 5 4 EX7

42 38 34 27 21 16 12 EX8

+30

4 4 4 3 2 2 1 EX6

16 14 13 10 8 6 5 EX7

48 43 39 31 25 19 14 EX8

+20

5 4 4 3 3 2 1 EX6

17 16 14 12 9 7 5 EX7

53 48 44 35 28 21 16 EX8

Температура конденсации

R407C
Расширенный диапазон производительности (кВт)

Температура кипения (°C) Модель  

клапана
Насыщ. пар

Насыщ. 

жидкость

°C °C +10 +5 0 -10 -20

+64 +60

3 3 3 2 2 EX6

12 11 10 8 6 EX7

36 33 29 23 18 EX8

+54 +50

4 3 3 2 2 EX6

14 12 11 9 7 EX7

41 37 34 27 21 EX8

+45 +40

4 4 3 3 2 EX6

15 14 12 10 8 EX7

46 42 38 30 23 EX8

+35 +30

5 4 4 3 2 EX6

17 15 14 11 9 EX7

51 46 41 33 26 EX8

+26 +20

5 5 4 3 3 EX6

18 16 15 12 9 EX7

55 50 45 36 28 EX8

Модель клапана Kv, м3/ч R407C R22 R134a R404A

EX5 0,68 18 20 18 13

EX6 1,57 43 46 42 30

EX7 5,58 153 162 151 106

EX8 16,95 463 491 458 323

Применение в качестве регулятора давления конденсации и регулятора расхода жидкости –  

номинальная производительность, кВт



Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение Падение давления

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,35 бар

R22, R134a, R404A +4°C +38°C 1K 0,35 бар

Пример:

EX6 обеспечивает производительность 30 кВт при падении давления 0,35 бар 

в системах с R404А или 30 x 0,76 = 22,8 кВт при падении 0,2 бар.

Чтобы получить значение производительности для других значений падения давления, необходимо умножить вышеуказанную номинальную производительность на 

следующие коэффициенты:

∆P, бар 0,15 0,20 0,35

Поправочный коэффициент 0,65 0,76 1,00

Температура 

конденсации, 

°C

R134a
Расширенный диапазон производительности

Температура кипения (°C) Модель клапана

+10 0 -10 -20

+60

14 13 13 12 EX5

32 31 29 27 EX6

115 109 104 98 EX7

350 332 315 296 EX8

+50

16 15 15 14 EX5

37 36 34 32 EX6

133 127 121 115 EX7

405 387 369 350 EX8

+30

18 18 17 16 EX5

42 41 39 37 EX6

151 145 139 133 EX7

458 440 422 403 EX8

+40

20 20 19 18 EX5

47 46 44 42 EX6

168 162 156 150 EX7

512 493 474 455 EX8

+20

22 22 21 20 EX5

52 51 49 47 EX6

186 180 173 167 EX7

564 546 526 507 EX8

Температура 

конденсации, °C

R22
Расширенный диапазон производительности

Температура кипения (°C) Модель клапана

+10 0 -10 -20 -30 -40

+60

15 15 15 14 14 13 EX5

36 35 34 33 32 30 EX6

128 124 120 116 112 108 EX7

387 377 365 353 341 328 EX8

+50

17 17 16 17 16 15 EX5

41 40 36 39 36 35 EX6

144 141 129 137 129 124 EX7

439 428 391 416 391 377 EX8

+30

19 19 19 18 17 17 EX5

45 44 43 42 41 39 EX6

161 157 153 149 145 140 EX7

488 477 465 453 439 426 EX8

+40

21 21 20 20 19 19 EX5

50 49 48 46 45 44 EX6

177 173 169 165 160 156 EX7

536 525 513 500 486 472 EX8

+20

23 23 22 22 21 21 EX5

54 53 52 51 49 48 EX6

192 188 184 180 175 171 EX7

584 572 560 547 533 519 EX8
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Применение в качестве регулятора давления конденсации и регулятора расхода жидкости

Температура 

конденсации, °C

R404A/507 Температура кипения (°C)
Модель клапана

+10 0 -10 -20 -30 -40

+60

8 8 7 6 6 5 EX5

19 17 16 15 13 12 EX6

66 62 58 53 48 43 EX7

202 189 175 160 146 130 EX8

+50

11 10 9 9 8 8 EX5

24 23 22 20 19 17 EX6

87 82 78 73 67 62 EX7

264 250 236 220 205 189 EX8

+30

13 12 12 11 10 10 EX5

30 28 27 26 24 23 EX6

106 101 96 91 85 80 EX7

321 306 291 276 260 243 EX8

+40

15 14 14 13 12 12 EX5

35 33 32 30 29 27 EX6

123 119 114 108 103 97 EX7

375 360 345 329 312 295 EX8

+20

17 16 16 15 14 14 EX5

40 38 37 35 34 32 EX6

141 136 131 125 120 114 EX7

427 412 397 380 363 346 EX8

Температура конденсации R407C Температура кипения (°C)

Модель клапана

Насыщ. пар °C
Насыщ. 

жидкость, °C
+10 0 -10 -20

+64 +60

14 13 12 12 EX5

32 30 29 28 EX6

112 108 103 98 EX7

340 327 313 298 EX8

+54 +50

16 15 15 14 EX5

37 36 35 33 EX6

132 128 123 118 EX7

402 388 373 358 EX8

+45 +40

18 18 17 17 EX5

43 41 40 38 EX6

152 147 142 137 EX7

460 446 431 415 EX8

+35 +30

21 20 19 19 EX5

48 47 45 44 EX6

170 166 160 155 EX7

517 503 487 471 EX8

+26 +20

23 22 22 21 EX5

53 52 50 49 EX6

189 184 179 173 EX7

573 558 543 526 EX8



Модель клапана Kv, m3/h R22 / R407C R134a R404A / R507 R410A

EX6 1,57 11 9 10 13

EX7 5,58 39 33 36 47

EX8 16,95 119 101 108 144

Номинальная производительность (Qn) приведена для следующих условий:

Хладагент Температура кипения Температура конденсации Переохлаждение
Падение 

давления

Изоэнтропическая 

эффективность

R407C +4°C (насыщ. пар)
+38°C насыщ. жидкость /

+43°C насыщ. пар
1K 0,35 бар 80%

R22, R134a, 

R404A, R507
+4°C +38°C 1K 0,35 бар 80%

Применение в процессе рекуперации тепла – номинальная производительность (кВт)

Значения для других условий приведены в таблицах ниже. Клапаны в трубопроводах горячего газа должны быть установлены двигателем 

вниз, в противном случае сокращается срок службы клапана. Двунаправленные 

клапаны не предназначены для трубопроводов с горячим газом.

Температура 

конденсации, 

°C

Падение 

давления, 

бар

R134a
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения (°C) Модель 

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

0,1

5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 10 EX7

50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 33 32 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 EX6

36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 EX7

110 107 104 101 97 94 91 87 84 80 77 74 70 EX8

1,0

14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 9 9 EX6

50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 34 32 EX7

152 148 144 139 135 130 126 121 116 112 107 102 97 EX8

+50

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

49 48 47 45 44 43 41 40 39 37 36 35 33 EX8

0,5

10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 EX6

35 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

108 105 102 99 97 94 91 88 85 82 79 76 73 EX8

1,0

14 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 EX6

49 48 46 45 44 43 41 40 39 37 36 34 33 EX7

148 145 141 137 133 129 125 121 117 113 109 105 100 EX8

+40

0,1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 EX7

47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 36 34 33 EX8

0,5

10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 EX6

34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 EX7

103 100 98 96 93 91 88 86 83 80 78 75 73 EX8

1,0

13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6

46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 EX7

141 138 134 131 128 124 121 117 114 110 107 103 100 EX8

+30

0,1

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 EX6

15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 EX7

44 43 42 42 41 40 39 38 37 35 34 33 32 EX8

0,5

9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 EX6

32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 EX7

96 94 92 90 88 86 84 81 79 77 75 72 70 EX8

1,0

12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 EX6

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

130 128 125 122 119 117 114 111 108 105 102 98 95 EX8
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Применение в процессе рекуперации тепла

* Температура конденсации R407C:

  Соотношение между температурой насыщ. жидкости  

и температурой насыщ. пара:

 Насыщ. жидкость °C Насыщ. пар, °C

  +60 +64

  +50 +54

  +40 +45

  +30 +35

Температура 

конденсации, 

°C

Падение 

давления, 

бар

R22/R407C
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения (°C) Модель 

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

0,1

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6

20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

59 58 57 55 54 53 51 50 48 47 45 44 42 EX8

0,5

12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

131 129 126 123 119 116 113 110 107 103 100 97 94 EX8

1,0

17 17 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 EX6

60 59 58 56 55 53 52 51 49 48 46 45 43 EX7

183 179 175 171 167 162 158 154 149 145 140 135 131 EX8

+50

0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6

19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

58 57 56 54 53 52 51 49 48 47 45 44 42 EX8

0,5

12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6

42 41 40 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

128 126 123 120 117 115 112 109 106 103 100 97 94 EX8

1,0

17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 EX6

59 57 56 55 54 52 51 50 49 47 46 44 43 EX7

178 175 171 167 163 159 155 151 147 143 139 135 131 EX8

+40

0,1

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 EX6

18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 EX7

56 55 54 52 51 50 49 48 47 45 44 43 42 EX8

0,5

11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 EX6

40 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 31 30 EX7

123 120 118 115 113 110 108 105 103 100 97 94 92 EX8

1,0

16 15 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 EX6

56 55 54 53 52 50 49 48 47 46 44 43 42 EX7

170 167 163 160 157 153 149 146 142 139 135 131 127 EX8

+30

0,1

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 EX6

17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 EX7

53 52 51 50 49 48 46 45 44 43 42 41 40 EX8

0,5

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 EX6

38 37 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 EX7

115 113 111 109 107 104 102 100 97 95 93 90 88 EX8

1,0

15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 EX6

52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 EX7

159 156 153 150 147 144 141 138 134 131 128 124 121 EX8



Применение в процессе рекуперации тепла

Температура 

конденсации, 

°C

Падение 

давления, 

бар

R404A
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения (°C) Модель 

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

0,1

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 EX6

15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 EX7

45 43 42 40 38 36 35 33 31 29 27 25 23 EX8

0,5

9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 EX6

32 31 30 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 EX7

99 95 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 EX8

1,0

13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 EX6

45 44 42 40 39 37 35 33 31 29 27 26 24 EX7

137 132 127 122 117 112 106 101 95 89 84 78 72 EX8

+50

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 EX6

16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 EX7

49 47 46 44 43 41 40 38 36 35 33 31 30 EX8

0,5

10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 EX6

35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 EX7

107 104 101 98 95 91 88 84 80 77 73 69 65 EX8

1,0

14 13 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 EX6

49 48 46 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 EX7

149 145 141 136 131 127 122 117 112 107 102 96 91 EX8

+40

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6

16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

50 49 47 46 45 43 42 40 39 37 36 34 33 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 EX6

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

109 107 104 101 98 95 92 89 86 83 79 76 73 EX8

1,0

14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 EX6

50 49 48 46 45 44 42 41 39 38 36 35 33 EX7

152 148 144 140 136 132 128 124 119 115 110 105 101 EX8

+30

0,1

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 EX6

16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 EX7

49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX8

0,5

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 EX6

35 35 34 33 32 31 31 30 29 28 27 26 25 EX7

108 105 103 101 98 95 93 90 87 84 81 78 76 EX8

1,0

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 EX6

49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX7

149 146 142 139 135 132 128 124 120 117 113 109 104 EX8
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Применение в процессе рекуперации тепла

Температура 

конденсации, 

°C

Падение 

давления, 

бар

R410A
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения (°C) Модель 

клапана
+15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

+60

0,1

6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 EX6

21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 EX7

64 63 62 60 58 57 55 53 52 50 48 46 44 EX8

0,5

13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6

47 46 45 44 43 41 40 39 38 36 35 34 32 EX7

143 140 137 133 130 126 122 118 115 111 107 103 99 EX8

1,0

19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 EX6

66 64 63 61 60 58 56 55 53 51 49 47 46 EX7

200 196 191 186 182 177 171 166 161 155 150 144 138 EX8

+50

0,1

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 EX6

22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 57 55 54 52 50 48 EX8

0,5

14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6

49 48 47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 35 EX7

149 146 143 140 137 133 130 126 123 119 115 111 108 EX8

1,0

19 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX6

69 67 66 64 63 61 60 58 57 55 53 51 50 EX7

209 204 200 196 191 186 182 177 172 167 161 156 151 EX8

+40

0,1

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 EX6

22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 58 56 54 53 51 50 EX8

0,5

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 EX6

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 37 36 EX7

148 146 143 140 137 134 131 127 124 121 117 114 110 EX8

1,0

19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 EX6

68 67 66 64 63 61 60 59 57 55 54 52 51 EX7

207 203 199 195 191 187 182 178 173 168 164 159 154 EX8

+30

0,1

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 EX6

21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 16 EX7

65 64 63 61 60 59 58 56 55 53 52 51 49 EX8

0,5

13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6

47 46 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 EX7

143 141 138 135 133 130 127 124 121 118 115 112 109 EX8

1,0

18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 14 14 EX6

65 64 63 62 61 60 58 57 56 54 53 51 50 EX7

199 195 192 188 185 181 177 173 169 165 160 156 152 EX8



1 Датчик ECN-N60

4 Датчик давления PT5

6 Питание / цифровой вход

9 Аварийный выход

11 EX4 ... клапан EX8

12  Давление всасывания 4 – 20 мA  

на выходе

13 Дисплей ECD-002

0 – 10 В или

4 – 20 мA

EX4

EX5

EX6

EX7

EX8

Технические характеристики

Совместимость * ГХФУ, ГФУ, CO2

Полиолэфирные и минеральные 

масла

MOPD (максимальная рабочая 

разность давлений)

EX4/EX5/EX6: 40 бар

EX7: 35 бар

EX8: 30 бар

Макс. рабочее давление EX4/EX5/EX6/EX7: 60 бар

EX8 45 бар

Диапазон допустимых 

температур среды:

Однонаправленный клапан

Двунаправленный клапан

Температура жидкости на входе

TS: -50 ... +100°C

TS: -40 ... +80°C

Диапазон температуры кипения: от -100°C до +40°C 

(однонаправленная версия)

Температура окружающей 

среды

Температура хранения

-40 ... +55°C

-40 ... +70°C

Маркировка СЕ   

EX4/EX5

EX6/EX7/EX8

Не требуется

Требуется, кат. I, раздел A

Тестирование солевым туманом Корпус из нержавеющей стали

Относительная влажность 5 … 95 %

Соединения Патрубки из нержавеющей 

стали

Защита по IEC 529, DIN 40050 IP 67 с кабелем Alco

Вибрация неподсоединенного 

и незакрепленного клапана

4 g

(0 – 1000 Гц, 1 октава/мин.)

Ударная нагрузка 20 g при 11 м/с, 80 g при 1 м/с

Масса нетто 0,5 кг (EX4), 0,52 кг (EX5), 0,6 кг 

(EX6), 1,1 кг (EX7), 1,5 кг (EX8) 

Время полного хода EX4/EX5/EX6: 1,5 с

EX7 3,2 с, EX8: 5,2 с

Утечка через клапан Задвижка обеспечивает более 

плотное закрытие проходного 

сечения трубопровода, 

чем электромагнитный клапан

Внешние утечки ≤ 3 г в год

Упаковка и доставка Одно изделие в упаковке, 

без электрических разъемов

*  Клапаны не предназначены для использования с воспламеняющимися 

хладагентами.

Схемы

Контроль перегрева с помощью EC3-X33,

дополнительный дисплей ECD-002

Управление массовым расходом хладагента с помощью 

EXD-U

ECP-024

K09-P00

24 V~

Цифровой вход

EXD-U

Электрические регулирующие клапаны EX4, EX5, EX6, EX7 и EX8
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