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TE5-55 – Терморегулирующие клапаны

Терморегулирующие клапаны ТE5-55 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители 

холодильных установок средней мощности (номинальная холодопроизводительность для 

хладагентов R404A/R507 от 8 до 182 кВт). Расход хладагента регулируется по его перегреву 

на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в сухие 

(незатопленные) испарители, в которых перегрев хладагента на выходе из испарителя прямо 

пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.

Конструкция

· Традиционные холодильные 

установки

· Кондиционеры

· Льдогенераторы

· Традиционные холодильные 

установки

· Сменный клапанный узел 

обеспечивает:

 · простоту сборки и монтажа

 · оптимальное поддержание  

 заданной производительности

 · каналы для уравновешивания  

 давления (только в клапанах ТЕ55)

· Большой температурный диапазон 

эксплуатации от –60 до +10°C

· Возможна поставка клапанов 

с Максимальным Давлением 

Регулирования (МДР). Защищает 

электродвигатель компрессора от 

повышенного давления кипения 

при нормальной эксплуатации 

установки

· Хладагенты:  

R22, R134a, R404A/R507, R407C

· Максимальное рабочее давление: 

28 бар

Применение Преимущества Особенности

С целью увеличения срока службы 

клапана клапанный конус  

и посадочное седло изготовлены  

из специального сплава с хорошей

износостойкостью

Капиллярная трубка и термобаллон

из нержавеющей стали

Простая настройка перегрева

Силовой термочувствительный

элемент из нержавеющей стали,

изготовленный методом лазерной

сварки

 

 службы мембраны

 

 и рабочее давление Большая номенклатура компонентов 

обеспечивает минимальные складские

запасы клапанов

Большой выбор типов 

присоединительных штуцеров

 

 под отбортовку

 

 исполнении
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Терморегулирующие клапаны – TE5-55

Технические характеристики и оформление заказа

R134a
Термочувствительный элемент с хомутом термобаллона,

без клапанного узла и фильтра

Тип 

клапана

Уравнительная

линия
Капиллярная 

трубка,

м

Кодовый номер 1)

Диапазон N  

от –40 до +10 °С

Диапазон NM 

от –40 до –5°C

1/4 " / 6 мм Без МДР МДР +15°C МДР 0°C

TEN 5 внешн. 3 067B3297 067B3298 067B3360

TEN 12 внешн. 3 067B3232 067B3233 –

TEN 12 внешн. 5 067B3363 – –

TEN 20 внешн. 3 067B3292 067B3293 –

TEN 20 внешн. 5 067B3370 – –

TEN 55 внешн. 3 067G3222 067G3223 –

TEN 55 внешн. 5 067G3230 – –

R404A/R507
Термочувствительный элемент с хомутом термобаллона,  

без клапанного узла и фильтра

Тип 

клапана

Уравнительная

линия

Капиллярная 

трубка 

Кодовый номер 1)

Диапазон N  

от –40 до +10°C

Диапазон NM 

от –40 до –5°C

Диапазон NL 

от –40 до –15°C

Диапазон B

от –60 до –25°C

1/4 " / 6 мм м Без МДР МДР +15°C МДР 0°C МДР –10°C Без МДР МДР –20°C

TES 5 внешн. 3 067B3342 – 067B3357 067B3358 067B3344 067B3343

TES 12 внешн. 3 067B3347 – 067B3345 067B3348 – 067B3349

TES 12 внешн. 5 067B3346 – – – – 067B3350

TES 20 внешн. 3 067B3352 – 067B3351 067B3353 – 067B3354

TES 20 внешн. 5 067B3356 – – – – 067B3355

TES 55 внешн. 3 067G3302 – 067G3303 067G3304 – 067G3305

TES 55 внешн. 5 067G3301 – – – – 067G3306

R407C
Термочувствительный элемент с хомутом 

термобаллона, без клапанного узла и фильтра

Тип 

клапана

Уравнительная

линия
Капилляр-

ная трубка, 

м

Кодовый номер 1)

Диапазон N  

от –40 до +10 °С

1/4 " / 6 мм Без МДР МДР+15°C

TEZ 5 внешн. 3 067B3278 067B3277

TEZ 12 внешн. 3 067B3366 067B3367

TEZ 20 внешн. 3 067B3371 067B3372

TEZ 55 внешн. 3 067G3240 067G3241

Термочувствительный элемент с хомутом термобаллона,

без клапанного узла и фильтра

Тип 

клапана

Уравнительная

линия

Капиллярная 

трубка

Кодовый номер 1)

Диапазон N

от –40 до +10°C

Диапазон NM 

от –40 до –5°C

Диапазон NL 

от –40 до –15°C

Диапазон B

от –60 до –25°C

1/4 " / 6 мм м Без МДР МДР+15°C МДР 0°C МДР –10°C Без МДР МДР –20°C

TEX 5 внешн. 3 067B3250 067B3267 067B3249 067B3253 067B3263 067B3251

TEX 12 внешн. 3 067B3210 067B3227 067B3207 067B3213 – 067B3211

TEX 12 внешн. 5 067B3209 – – – – 067B3212

TEX 20 внешн. 3 067B3274 067B3286 067B3273 067B3275 – 067B3276

TEX 20 внешн. 5 067B3290 – – – – 067B3287

TEX 55 внешн. 3 067G3205 067G3220 067G3206 – – 067G3207

TEX 55 внешн. 5 067G3209 – – – – 067G3217

Хомут крепления термобаллона (входит в комплект поставки клапана)

Тип Длина Макс. диаметр линии всасывания Кодовый номер 1)

TE5 и TE12 225 мм 2 ⁄ " (54 мм) 067N0558

TE20 и TE55 350 мм 3 ⁄ " (78 мм) 067N0559

R22/R407C

1)  Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в короткое время.



12

Термостатический + клапанный узел + корпус 

элемент  клапана

Если переохлаждение не равно 4 К:

Табличное значение равно холодопроизводительности

установки, деленной на поправочный коэффициент

Пример:

Хладагент  =  R404A

Qnom =  10 кВт

te =  –10°C

tc =  45°C

tsub =  25 K

Правильный выбор:

10 кВт / 1,46 = 6,85 кВт  Клапан ТE5 с клапанным узлом 01

Номинальная холодопроизводительность определена для диапазона N при:
температуре кипения хладагента te = +4,4 °C
температуре конденсации tc = +38 °C
температуре жидкости перед клапаном tl = +37 °C

Тип

клапана

Штуцеры

входной × выходной
Кодовый номер 1)

дюймы мм
Под отбортовку,

угловой

Под пайку,

угловой

Под пайку,

прямоточный

Под пайку,

с фланцами

TE 5

1/2 × 5/8

1/2 × 7/8

5/8 × 7/8 

7/8 × 11/8

–

–

–

–

067B4013

–

–

–

067B40092)

067B40102)

067B40112)

067B40343)

067B40072)

067B40082)

067B40322)

067B40333)

–

–

–

–

TE 5

–

–

–

–

12 × 16

12 × 22

16 × 22 

22 × 28

067B4013

–

–

–

067B40042)

067B40052)

067B40122) 

067B40373) 

067B40022)

067B40032) 

067B40352) 

067B40363)

–

–

–

–

TE 12

5/8 × 7/8

7/8 × 1
7/8 × 11/8

–

–

–

–

–

–

–

–

067B4023 3)

–

–

067B4021 3)

067B4025 2)

067B4026 2)

–

TE 12

–

–

–

16 × 22

22 × 25

22 × 28

–

–

–

–

–

067B4017 3)

–

–

067B4016 3)

067B4027 2)

067B4015 2)

–

TE 20
7/8 × 11/8

–

–

22 × 28

–

–

067B4023 3)

067B4017 3)

067B4021 3)

067B4016 3)

–

–

TE 55
11/8 × 13/8

–

–

28 × 35

–

–

067G4004 4)

067G4002 4)

067G4003 4)

067G4001 4)

–

–

1) Позиции с кодовыми номерами, отмеченными жирным шрифтом, находятся на складе и могут быть поставлены в короткое время. 
2)  ODF × ODF
3)  ODF × ODM
4)  ODM × ODM
ODF – внутренний диаметр
ODM – внешний диаметр

Технические характеристики и оформление заказа

Корпус клапана

Клапанный узел

Номер

клапанного

узла

R134a R404A/R507 R407C R22

Кодовый номер 1)

кВт
тонн 

охлажд.
кВт

тонн 

охлажд.
кВт

тонн 

охлажд.
кВт

тонн 

охлажд.

TE5 - 0.5 6,7 1,9 8,1 2,3 10,7 3,1 10,4 3,0 067B2788

TE5 - 1 12,2 3,5 14,8 4,2 19,6 5,6 19,0 5,4 067B2789

TE5 - 2 17,0 4,8 20,4 5,8 27,1 7,7 26,3 7,5 067B2790

TE5 - 3 21,8 6,2 26,2 7,5 34,7 9,9 33,8 9,6 067B2791

TE5 - 4 29,7 8,5 35,5 10,1 47,3 13,5 45,9 13,1 067B2792

TE12 - 5 37,7 10,7 50,0 14,3 56,0 16,0 57,0 16,2 067B2708

TE12 - 6 50,0 14,3 64,0 18,2 74,0 21,1 76,0 21,7 067B2709

TE12 - 7 66,0 18,8 81,0 23,1 94,0 26,8 98,0 27,9 067B2710

TE20 - 8 78,0 22,2 87,0 24,8 117,0 33,3 128,0 36,5 067B2771

TE20 - 9 92,0 26,2 101,0 28,8 136,0 38,7 150,0 42,7 067B2773

TE55 - 10 111,0 31,6 127,0 36,2 161,0 45,8 168,0 47,9 067G2701

TE55 - 11 122,0 34,8 138,0 39,3 175,0 49,9 183,0 52,1 067G2704

TE55 - 12 134,0 38,2 151,0 43,0 191,0 54,4 202,0 57,6 067G2707

TE55 - 13 166,0 47,3 182,0 51,9 231,0 65,8 245,0 69,8 067G2710
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R134a R404A/R507 R407C R22

Тип 

клапана/

Клапан-

ный узел

Темпе- 

ратура

конден-

сации, 

 °C

Холодопроизводительность, кВт Холодопроизводительность, кВт Холодопроизводительность, кВт
Холодопроиз- 

водительность, кВт

Температура кипения, °С Температура кипения, °С Температура кипения, °С Температура кипения, °С

–30 –10 –5 0 5 –40 –35 –30 –10 0 –10 –5 0 5 10 –35 –30 0 5

TE5 - 0.5

25

3,3 5,0 5,4 5,7 5,8 3,7 4,2 4,8 6,9 7,5 8,6 9,2 9,7 10,0 10,0 5,1 5,7 8,9 8,9

TE5 - 1 6,1 9,2 9,8 10,3 10,6 6,8 7,7 8,8 12,7 13,7 15,7 16,8 17,6 18,2 18,2 9,4 10,5 16,2 16,2

TE5 - 2 8,6 12,8 13,7 14,4 14,6 9,5 10,9 12,3 17,6 18,8 21,8 23,3 24,4 25,0 24,9 13,2 14,8 22,3 22,2

TE5 - 3 11,0 16,5 17,7 18,6 19,0 12,0 13,8 15,6 22,6 24,4 28,1 30,0 31,6 32,4 32,4 16,8 18,8 28,9 28,8

TE5 - 4 14,9 22,5 24,2 25,4 25,9 16,1 18,5 21,1 30,8 33,1 38,2 40,9 42,9 44,0 43,7 22,6 25,5 39,3 38,9

TE12 - 5 19,3 29,0 31,2 33,0 33,9 20,7 24,2 27,9 43,9 48,9 45,1 49,2 53,0 55,0 56,0 27,7 31,2 51,0 51,0

TE12 - 6 25,2 38,4 41,4 43,9 45,2 24,9 29,3 34,1 55,0 62,0 59,0 65,0 70,0 73,0 75,0 35,8 40,5 67,0 68,0

TE12 - 7 33,8 52,0 56,0 59,0 61,0 32,5 37,9 43,9 72,0 81,0 78,0 86,0 93,0 98,0 100,0 46,9 53,0 90,0 91,0

TE20 - 8 39,1 60,0 64,0 68,0 69,0 35,7 41,8 48,4 75,0 83,0 96,0 104,0 110,0 113,0 1130 62,0 71,0 113,0 112,0

TE20 - 9 45,4 72,0 78,0 82,0 85,0 39,5 46,5 54,0 88,0 100,0 112,0 123,0 131,0 137,0 137,0 69,0 80,0 136,0 135,0

TE55 - 10 53,0 84,0 92,0 98,0 102,0 46,5 55,0 65,0 108,0 124,0 130,0 142,0 153,0 162,0 166,0 75,0 86,0 150,0 153,0

TE55 - 11 59,0 93,0 102,0 109,0 113,0 51,0 61,0 71,0 118,0 136,0 143,0 156,0 168,0 177,0 181,0 83,0 95,0 165,0 167,0

TE55 - 12 64,0 103,0 113,0 121,0 126,0 55,0 65,0 77,0 130,0 151,0 156,0 172,0 186,0 197,0 202,0 90,0 103,0 183,0 187,0

TE55 - 13 80,0 130,0 142,0 152,0 157,0 67,0 79,0 94,0 159,0 183,0 192,0 211,0 228,0 241,0 246,0 111,0 127,0 225,0 228,0

TE5 - 0.5

35

3,4 5,3 5,9 6,4 6,8 3,5 4,0 4,6 7,1 8,1 8,8 9,6 10,4 11 11,4 5,27 5,93 10,0 10,4

TE5 - 1 6,29 9,85 10,8 11,6 12,4 6,3 7,3 8,37 12,9 14,8 16,2 17,7 19,0 20,1 20,9 9,69 10,9 18,4 19,1

TE5 - 2 8,83 13,8 15,0 16,2 17,1 8,9 10,3 11,8 18,0 20,4 22,6 24,6 26,4 27,8 28,7 13,6 15,3 25,4 26,2

TE5 - 3 11,3 17,6 19,3 20,8 22,1 11,1 12,9 14,8 22,9 26,3 28,8 31,4 33,8 35,7 370 17,1 19,3 32,7 33,9

TE5 - 4 15,2 24,0 26,3 28,4 30,1 14,9 17,3 19,9 31,2 35,7 39,1 42,7 46,0 48,6 50,0 22,9 25,9 44,5 45,9

TE12 - 5 19,5 30,3 33,3 36,1 38,5 18,6 21,8 25,3 42,3 51,0 44,2 49,2 54,0 58,0 62,0 27,7 31,2 55,0 58,0

TE12 - 6 25,1 39,8 43,9 47,8 51,0 22,3 26,3 30,7 53,0 64,0 58,0 64,0 71,0 77,0 82,0 35,4 40,1 74,0 77,0

TE12 - 7 33,3 52,0 58,0 63,0 68,0 27,8 32,6 37,9 66,0 81,0 73,0 82,0 92,0 100,0 107,0 45,5 51,0 95,0 101,0

TE20 - 8 39,2 62,0 69,0 74,0 79,0 32,4 38,0 44,3 74,0 87,0 96,0 105,0 114,0 122,0 127,0 62,0 70,0 125,0 129,0

TE20 - 9 44,4 73,0 81,0 88,0 95,0 34,9 41,1 48,2 84,0 101,0 108,0 120,0 132,0 143,0 151,0 67,0 76,0 146,0 153,0

TE55 - 10 51,0 85,0 95,0 105,0 114,0 40,6 48,7 58,0 103,0 126,0 126,0 141,0 155,0 169,0 180,0 72,0 83,0 162,0 172,0

TE55 - 11 56,0 94,0 105,0 116,0 126,0 44,2 53,0 63,0 112,0 137,0 138,0 153,0 169,0 184,0 196,0 79,0 91,0 177,0 187,0

TE55 - 12 61,0 103,0 116,0 128,0 139,0 47,1 57,0 67,0 121,0 150,0 149,0 167,0 185,0 202,0 216,0 85,0 98,0 194,0 207,0

TE55 - 13 75,0 128,0 144,0 159,0 172,0 56,0 68,0 80,0 146,0 181,0 181,0 203,0 225,0 245,0 262,0 103,0 119,0 237,0 251,0

TE5 - 0.5

45

3,4 5,5 6,1 6,7 7,3 3,1 3,6 4,1 6,8 8,0 8,7 9,5 10,4 11,3 12 5,32 5,98 10,6 11,3

TE5 - 1 6,3 10,1 11,2 12,3 13,4 5,65 6,6 7,6 12,3 14,7 15,9 17,6 19,2 20,7 22,1 9,76 11,0 19,5 20,7

TE5 - 2 8,8 14,1 15,7 17,2 18,6 7,94 9,3 10,7 17,2 20,4 22,4 24,6 26,8 28,9 30,5 13,7 15,4 27,2 28,7

TE5 - 3 11,2 17,9 19,9 21,9 23,7 9,85 11,5 13,2 21,6 25,9 28,0 30,9 33,9 36,6 38,9 17,1 19,3 34,5 36,6

TE5 - 4 14,9 24,3 27,1 29,8 32,4 13,0 15,3 17,7 29,4 35,4 38,0 42,2 46,3 50,0 53,0 22,7 25,7 47,1 49,9

TE12 - 5 19,0 30,0 33,3 36,7 40,1 16,1 18,8 21,9 37,8 47,4 40,9 46,0 51,0 57,0 61,0 27,1 30,3 56,0 60,0

TE12 - 6 24,3 39,1 43,7 48,5 53,0 19,0 22,5 26,4 46,9 60,0 53,0 60,0 67,0 75,0 82,0 34,2 38,6 74,0 80,0

TE12 - 7 31,7 50,0 56,0 62,0 68,0 23,1 27,0 31,3 56,0 72,0 65,0 73,0 83,0 92,0 102,0 43,3 48,3 92,0 100,0

TE20 - 8 38,0 62,0 69,0 76,0 83,0 28,0 32,9 38,4 67,0 83,0 90,0 100,0 111,0 121,0 130,0 60,0 68,0 127,0 136,0

TE20 - 9 42,1 70,0 79,0 88,0 97,0 29,5 34,8 40,7 73,0 93,0 97,0 110,0 123,0 137,0 149,0 63,0 71,0 144,0 156,0

TE55 - 10 47,4 83,0 94,0 105,0 117,0 33,4 40,5 48,5 91,0 117,0 116,0 131,0 147,0 164,0 179,0 67,0 78,0 163,0 177,0

TE55 - 11 52,0 91,0 103,0 115,0 128,0 36,2 43,9 52,0 98,0 126,0 126,0 142,0 160,0 177,0 194,0 74,0 85,0 176,0 192,0

TE55 - 12 56,0 98,0 111,0 126,0 140,0 38,2 46,4 56,0 105,0 136,0 135,0 153,0 172,0 192,0 211,0 78,0 90,0 191,0 209,0

TE55 - 13 68,0 120,0 137,0 154,0 171,0 44,6 54,0 65,0 125,0 162,0 161,0 183,0 207,0 231,0 253,0 93,0 108,0 231,0 252,0

TE5 - 0.5

55

3,3 5,4 6,1 6,7 7,4 2,6 3,0 3,5 5,8 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7 5,3 5,9 10,7 11,6

TE5 - 1 6,1 10,0 11,1 12,4 13,6 4,8 5,6 6,4 10,8 13,3 14,9 16,6 18,3 20,0 21,7 9,7 10,9 19,8 21,3

TE5 - 2 8,5 14,0 15,6 17,3 19,0 6,7 7,9 9,1 15,2 18,6 21,1 23,4 25,8 28,1 30,3 13,5 15,3 27,8 29,7

TE5 - 3 10,8 17,5 19,6 21,8 24,0 8,2 9,6 11,1 18,7 23,2 25,9 28,8 31,9 35,0 37,9 16,8 18,9 34,6 37,2

TE5 - 4 14,3 23,7 26,6 29,6 32,7 10,8 12,7 14,8 25,5 31,9 35,1 39,4 43,8 48,2 52,0 22,1 25,0 47,5 51,0

TE12 - 5 18,0 28,3 31,7 35,2 39,0 13,3 15,5 18,0 31,1 39,9 36,0 40,6 45,6 51,0 56,0 26,1 29,0 53,0 58,0

TE12 - 6 22,8 36,8 41,4 46,4 52,0 15,5 18,3 21,4 38,4 50,0 46,4 53,0 60,0 67,0 75,0 32,6 36,5 71,0 78,0

TE12 - 7 29,4 45,8 51,0 57,0 64,0 18,6 21,6 24,9 43,4 57,0 55,0 62,0 70,0 79,0 88,0 40,8 45,0 84,0 92,0

TE20 - 8 35,9 58,0 66,0 73,0 81,0 23,1 27,1 31,5 55,0 71,0 80,0 90,0 100,0 112,0 122,0 57,0 64,0 123,0 134,0

TE20 - 9 38,9 64,0 73,0 82,0 92,0 23,8 27,9 32,6 59,0 77,0 84,0 95,0 108,0 121,0 135,0 58,0 66,0 134,0 148,0

TE55 - 10 42,6 76,0 87,0 99,0 112,0 25,7 31,5 38,1 74,0 98,0 101,0 116,0 132,0 148,0 165,0 61,0 71,0 155,0 171,0

TE55 - 11 46,5 83,0 95,0 108,0 122,0 27,7 33,9 40,9 79,0 105,0 109,0 125,0 142,0 159,0 178,0 66,0 77,0 167,0 184,0

TE55 - 12 49,4 89,0 102,0 117,0 132,0 28,9 35,5 42,9 84,0 112,0 116,0 132,0 151,0 170,0 191,0 70,0 81,0 179,0 199,0

TE55 - 13 59,0 107,0 123,0 141,0 160,0 33,1 40,9 49,6 98,0 131,0 136,0 156,0 178,0 202,0 227,0 81,0 95,0 213,0 237,0

Холодопроизводительность

Поправочный коэффициент

Хладагент
Переохлаждение, К

2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50

R134a 0,97 1,00 1,09 1,16 1,23 1,30 1,37 1,44 1,51 1,58 1,65

R404A/R507 0,97 1,00 1,10 1,19 1,27 1,35 1,43 1,52 1,60 1,68 1,76

R407C 0,97 1,00 1,08 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,50 1,57 1,64

R22 0,98 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 1,30 1,36 1,42 1,47 1,53

Холодопроизводительность, кВт, для диапазона регулирования N от –40 до +10 °C. Общий перегрев sh = 4,4 K

Терморегулирующие клапаны – TE5-55


